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Dr. Schutz Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31
Druckdatum: 09.04.2018 Versionsnummer 7 Uberarbeitet am: 13.02.2018

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Bezeichnung des Stoffes/des Gemisches:  Dr. Schutz Elatex Universal Fleckentferner

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Entfallt.

- Verwendungssektor
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

- Verwendung des Stoffes/des Gemisches  Reinigungsmittel

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei tsdatenblatt bereitstellt
- Bezeichnung des Unternehmens:
Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Tel.: +49(0)228-95352-0,
Fax.: +49(0)228-95352-28
info@dr-schutz.com
- Auskunftgebender Bereich:
E-mail: technik@dr-schutz.com, www.dr-schutz.com
Dr. Schutz GmbH
Abteilung Produktentwicklung
technik@dr-schutz.com
- 1.4 Notrufnummer:
Dr. Schutz GmbH, Steinbrinksweg 30, D-31840 Hessisch Oldendorf
Tel. +49 (0)5152 9779-16 (Mo - Do 8.00 - 17.00 Uhr,Fr 8.00 - 14.00 Uhr)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  entfallt
- Gefahrenpiktogramme entfallt

- Signalwort entfallt

- Gefahrenhinweise entfallt

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Geféhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 107-98-2 1-Methoxy-2-propanol 5-10%

EINECS: 203-539-1 |® Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE3,H336
Indexnummer: 603-064-00-3

Reg.nr.: 01-2119457435-35
CAS: 7722-84-1 Wasserstoffperoxid in Losung 1-5%

EINECS: 231-765-0 Ox. Lig. 1, H271; € Skin Corr. 1A, H314; <> Acute Tox. 4, H302;
Indexnummer: 008-003-00-9 | Acute Tox. 4, H332
Reg.nr.: 01-2119485845-22

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uiber Detergenzien / K ennzeichnung der Inhaltsstoffe
Bleichmittel auf Sauerstoffbasis <5%

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mal3nahmen

- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Keine besonderen MaRnhahmen erforderlich.

- Nach Einatmen: Keine besonderen MalZnahmen erforderlich.

- Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

- Nach Verschlucken: Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken.

- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symp  tome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial  behandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasserspriuhstrahl. GroReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Ldschmittel: Nicht anwendbar

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- 5.3 Hinweise flr die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausriistung:  Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- Weitere Angaben
Brandriickstédnde und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den behdrdlichen Vorschriften
entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freiset  zung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausr  lstungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Nicht erforderlich.
- 6.2 Umweltschutzmaf3nahmen:
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reini  gung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persoénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

DE —
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise auf dem Etikett und in der technischen Produktinformation beachten.
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticks ichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdaume und Behélter:  Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise:
Regeln des VCI-Konzeptes fir die Zusammenlagerung von Chemikalien beachten.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:  Behéalter an einem gut gelufteten Ort aufbewahren.
- Lagerklasse:
8B. Einstufung gemass VCI-Konzept.
10/12. Einstufung gemass VCI-Konzept.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Persénliche Schutzausriistungen

- Zuséatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl agen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Expositionsgrenzwerte:
111-90-0 2-(2-Ethoxyethoxy)-ethanol
AGW | Langzeitwert: 35 mg/ms3, 6 ml/m3
2(1);AGS, Y, 11
MAK |Langzeitwert: 50E* mg/m3
*Dampf und Aerosol
(2-Methoxymethylethoxy)-propanol
AGW | Langzeitwert: 310 mg/m3, 50 ml/m3
1(1);DFG, EU, 11
MAK |Langzeitwert: 310* mg/m3, 50 ml/m?3
*als Dampf und Aerosol
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol
AGW | Langzeitwert: 370 mg/m3, 100 ml/m3
2(1);DFG, EU, Y
MAK |Langzeitwert: 370 mg/m3, 100 ml/m3
vgl.Abschn.XII
7722-84-1 Wasserstoffperoxid in Lésung
MAK |Langzeitwert: 0,71 mg/m3, 0,5 ml/m3
- DNEL-Werte Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- PNEC-Werte Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol
BGW |15 mg/I
Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: 1-Methoxypropan-2-ol
- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeit splatz:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemaf3nahmen:
Die Ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

- Atemschutz: Nicht erforderlich.

- Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tGberprift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:
Bei Gefahr des Augenkontaktes durch Spritzer (z.B. beim Umfillen grof3erer Mengen) Schutzbrille nach
EN 166 (z.B. Gestellbrille mit Seitenschutz) empfehlenswert.

- Kérperschutz:
Nicht erforderlich.
Leichte Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf  ten

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Flussig
Farbe: Farblos
- Geruch: Etherartig
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20°C: 2,5
- Zustandsanderung

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:

- Flammpunkt:

80°C (Seta Flash Closed Cup)

- Entziindbarkeit (fest, gasformig):

Nicht anwendbar.

- Zundtemperatur:

190°C

- Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 1,1 Vol %
Obere: 14 Vol %
- Dampfdruck bei 20°C: 23 hPa

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Dichte bei 20°C: 1,009 g/cm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstédndig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:  Nicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch bei 20°C: 31s (ISO 3 mm)
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 74,1 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

-10.1 Reaktivitat siehe Abschnitt "Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen™

-10.2 Chemische Stabilitat keine Angaben

- Zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- 10.3 Mdaglichkeit gefahrlicher Reaktionen  Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 10.5 Unvertragliche Materialien:  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:  Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
7722-84-1 Wasserstoffperoxid in Lésung
Oral LD50|694 mg/kg (Ratte) (OECD 401)
Dermal | LD50|>2.000 mg/kg (Kaninchen)
128-37-0 Butylhydroxytoluol
Oral LD50|>6.000 mg/kg (Ratte) (OECD 401)
Dermal | LD50 |>2.000 mg/kg (Ratte) (OECD 402)
- Reiz- und Atzwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Keine Daten verfiigbar.
- Schwere Augenschadigung/-reizung  Keine Daten verfiigbar.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverédndernde u  nd fortpflanzungsgeféhrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Reproduktionstoxizitdt ~ Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Expo  sition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Ex  position
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Aspirationsgefahr  Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
7722-84-1 Wasserstoffperoxid in Lésung
LC50/96h (statisch) | 16,4 mg/l (Fisch)
LC50/48h (statisch) | 2,4 ml/l (Daphnia magna)
128-37-0 Butylhydroxytoluol
EC50/48h 0,48 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50/72h >0,4 mg/l (Alge)
-12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial ~ Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht in Grundwasser/Gewasser gelangen lassen. Nicht unverdiinnt oder in grél3eren Mengen in die
Kanalisation gelangen lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schadliche Wirkungen  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.
- Européisches Abfallverzeichnis
2001 30 | Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel:  Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeférderung gemaf Anhang |l
des MARPOL-Ubereinkommens und geméaR IBC-
Code Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulation™: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U~ mweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:
- Technische Anleitung Luft:
Klasse |Anteil in %

NK 50-100

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
Dr. Schutz GmbH
Abteilung Produktentwicklung
technik@dr-schutz.com

- Ansprechpartner:  Dr. Reindl

- Abkirzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Entzundbare Flussigkeiten — Kategorie 3

Ox. Lig. 1: Oxidierende Flussigkeiten — Kategorie 1

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Corr. 1A: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1A
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition) — Kategorie 3
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