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Feuerwehr:
112

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

NETTESHEIM tensiNo
GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Enthalt Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Die Stoffe im Gemisch erflllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gema REACH, Anhang XIII.
Wassergefahrdungsklasse: schwach wassergefahrdend

Reaktivitat: Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
Chemische Stabilitat: Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und
Temperaturbedingungen chemisch stabil.

Unvertragliche Materialien: Bei bestimmungsgemafRer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen
Reaktionen auf.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und
Temperaturbedingungen chemisch stabil.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene: Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen,
schnupfen.

Hinweise zum sicheren Umgang: Nur im Originalbehalter aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise: Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: Flr ausreichende Luftung sorgen.

Bei offenem Umgang sind nach Mdéglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu
verwenden.

Wenn eine lokale Absaugung nicht mdglich oder unzureichend ist, sollte nach Méglichkeit
eine gute Bellftung des Arbeitsbereiches sichergestellt werden.

Atemschutz: Bei sachgemaler Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein
Atemschutz nicht erforderlich.

Handschutz: Empfehlung:

Einmalhandschuhe

DIN-/EN-Normen: EN ISO 374

Empfohlenes Material: NBR (Nitrilkautschuk). PVC (Polyvinylchlorid).

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir
spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Geeigneter Augenschutz: Augenschutz: nicht erforderlich.

Korperschutz: Korperschutz: nicht erforderlich.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition: Produkt nicht unkontrolliert in die
Umwelt gelangen lassen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Geeignete Loschmittel: Wasserspriihstrahl / alkoholbestandiger Schaum / Kohlendioxid
(CO2) / Trockenldschmittel / Loschpulver
Léschmaflinahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Léschmittel: Wasservollstrahl

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser
gelangen lassen. Entsorgung gemalR den behdrdlichen Vorschriften.

MafRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:
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Berlihrung mit den Augen vermeiden.

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln.

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen.

ERSTE HILFE

Allgemeine Hinweise: Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.

Nach Einatmen: Fur Frischluft sorgen.

Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt: Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser.

Nach Augenkontakt: Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeifiihren.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung: Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und
prozessspezifisch durchzufliihren.
Entsorgung: (Verpackung) Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden.
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